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– Geringe Verletzungsgefahr für Tiere dank
glatter Oberfläche, Festigkeit und Elastizität

–  Weiße Farbe gewährleistet gute Sichtbarkeit
für Pferde

–  Wartungsfrei
–  UV-stabil
–  Geringes Gewicht, leichte Handhabung
–  Hohe Dehnung, kein Durchhängen
– Dauerhaft glatte Oberfläche für ein sauberes

Erscheinungsbild
–  Beständig gegen Herbizide und Phosphate

Bayco® Weidezaundraht aus Polyamid 6

Der Kauf eines Pferdes stellt eine beachtliche Investition 
dar - sowohl wirtschaftlich als auch emotional.

Bei der Auswahl des Weidezauns sollte daher stets die 
Sicherheit lhres Tieres im Fokus stehen. Hochwertige 
Zaunmaterialien und die sachgerechte Auslegung des 
Zauns sind dafür grundlegend.

Dank seiner dauerhaft glatten Oberfläche sowie optimaler 
Elastizität und Festigkeit wird Bayco® Weidezaun auch 
ohne elektrischer Leitfähigkeit höchsten Ansprüchen ge-
recht. Die erprobte UV- und Witterungsbeständigkeit er-
möglicht ein dauerhaft sauberes Erscheinungsbild der 
Zaunanlage. Richtig gespannt hängt Bayco® Weidezaun 
nicht durch, so dass aufwändige Wartungsarbeiten entfal-
len. Bayco® Weidezaun rostet nicht und ist beständig ge-
gen Phosphate, Herbizide und Fäulnis. Auch Salzwasser 
schädigt den Weidezaun nicht. Daher ist selbst der Einsatz 
in Überschwemmungsgebiete mit Bayco® kein Problem. 
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Die Vorteile auf einen Blick

Perlon® – The Filament Company

Perlon® – The Filament Company – ist eine innovative 
und globale Unternehmensgruppe, die sich auf die Her-
stellung von synthetischen Filamenten spezialisiert hat. 
Die gemeinsame Perlon®-Gruppe erwirtschaftet mit rund  
850 Mitarbeitern und einer Kapazität von 23.000 Tonnen  
einen jährlichen Umsatz von über 150 Mio. Euro. Wir 
produzieren an Standorten in Deutschland, Polen, den 
USA und in China.

Durch unsere technische Expertise und unsere Innovati-
onskraft entwickeln wir Produkte von exzellenter Qua-
lität für unsere Kunden. Das umfassende Produktport-
folio basiert auf einer Vielzahl von Rohstoffen. Diese 
werden entsprechend der beabsichtigten Anwendung 
modifiziert und zu anwendungsspezifischen Filamen-
ten hoher Qualität verarbeitet. Die gleichbleibend hohe 
Qualität unserer Produkte setzt weltweite Maßstäbe.
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Diese Produktinformation wurde nach bestem Wissen und mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit 
und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Je nach Durchmesser und Fertigungstechnik 
können die technischen Parameter und das Verhalten des Monofilaments abweichen.

Technische Spezifikationen

Bruchkraft Dehnung: 14 – 34 %, abhängig von Type und Durchmesser; daN = kg. Die oben aufgeführten Daten sind Zirka-Angaben basierend auf 

unklimatisierten Prüfungen. Eine Abweichung von +/-10 % ist zu berücksichtigen.

Dauerelastisch in jeder Situation

Kombinieren Sie Bayco® Fencing mit unseren elektrisch leitenden Bayco® Electro Zaunmaterialen – für eine 

optimale Kombination aus Hütewirkung und Tiergesundheit.

Type Farben Additiven Durchmesser Bruchkraft Lauflänge

857XW weiß licht, hitze- und wetterstabilisiert 4,00 mm 550 daN ca. 69 m/kg
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