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Perlon® - The Filament Company

Perlon® - The Filament Company - ist eine innovative
und globale Unternehmensgruppe, die sich auf die Her-
stellung von synthetischen Filamenten spezialisiert
hat. Die gemeinsame Perlon®-Gruppe erwirtschaftet
mit rund 850 Mitarbeitern und einer Kapazitat von
23.000 Tonnen einen jdhrlichen Umsatz von (ber
150 Mio. Euro. Wir produzieren an Standorten in
Deutschland, Polen, den USA und in China.

Durch unsere technische Expertise und unsere Innova-
tionskraft entwickeln wir Produkte von exzellenter
Qualitat fur unsere Kunden. Das umfassende Produkt-
portfolio basiert auf einer Vielzahl von Rohstoffen.
Diese werden entsprechend der beabsichtigten An-
wendung modifiziert und zu anwendungsspezifischen
Filamenten hoher Qualitat verarbeitet. Die gleichblei-
bend hohe Qualitat unserer Produkte setzt weltweit
Malstdbe.
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Filamente mit vergrol3erter Oberflache
Uber viele Jahre hinweg entwickelte und perfektionierte
Perlon® seine einzigartige Texturierungs- und Well-
technologie. Wahrend des Produktionsprozesses wird
auf bestimmte Teile des Filaments Kraft ausgeibt, so-
dass eine gleichmaf3ig texturierte und gewellte Oberfl3-
che entsteht. Wenn Sie Filamente bendtigen, die eine
vergréf3erte Oberflache besitzen und mehr Zahncreme
in der Birste halten kénnen, dann ist diese Perlon®-
Technologie genau das Richtige fir Sie.

In unserem aktuellen Portfolio wird diese Technologie
fur die folgenden Produkte verwendet:

— Textured Filamente, die gepragt sind und eine ver-
grofRerte Oberfldche besitzen

— Rubber Structure Filamente, die die Eigenschaften
und die erhéhte Reinigungsleistung unserer Rubber
Soft Filamente mit unserer Texturierungstechnologie
fur eine vergroéf3erte Oberflache kombinieren

— Gewellte Filamente, die durch ihre gewellte Struktur
mehr Volumen pro Tuft bieten und so
fur eine vollere Burste sorgen. Die Amplitude der
Wellen ist duRRerst konsistent und sorgt so fiur eine
gleichmaf3ige Blrstenstruktur.

— In 84 Standardfarben erhéltlich, weitere Pantone-
Farben auf Anfrage

— Bundelldnge: 16 mm - 1200 mm (0,629" - 47")

— Durchmesser: 0,076 mm - 0,229 mm (0,003" -
0,009”), weitere Durchmesser auf Anfrage

— Strangverpackung: Kunststoffschlauch, Kunststoff-
folie, papierumwickelt, aufgespult
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Technische Details gewellter Filamente
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Kurzgewellte Filamente Langgewellte Filamente Texturierte Filamente
Amplitude: 0,055 - 0,117 mm Amplitude: 0,10 - 0,25 mm Texturierungslange: 0,70 mm
Wellenldnge: 1,80 - 2,15 mm Wellenldnge: 3,50 - 5,50 mm

Diese Produktinformation wurde nach bestem Wissen und mit gréRter Sorgfalt erstellt. Fur die Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitat der Inhalte konnen wir jedoch keine Gewahr berneh-
men. Je nach Durchmesser und Fertigungstechnik kénnen die technischen Parameter und das Verhalten des Filaments abweichen.
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